Nr sprawy: 2.26.2.2021.IK

ZAŁĄCZNIK NR 1A.3. DO SWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Zadanie nr 3: Dostawa sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku: aparat fotograficzny 
z akcesoriami, kamera z akcesoriami, gimbal, mata Greenscreen, konsola/mikser do nagrywania dźwięku, zestaw nagłaśniający, mikrofon kierunkowy, mikrofon dynamiczny, mikroport z akcesoriami, statyw, oświetlenie do realizacji nagrań, dyktafon, słuchawki studyjne, listwy antyprzepięciowe
1. Aparat  fotograficzny – 2 szt
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Aparat fotograficzny

	Zastosowanie
	Rejestrowanie obrazu   - tworzenie videoblogów

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
• Przetwornik obrazu: typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2
• Piksele: około 20,1 megapiksela
• Obiektyw: złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA)
• Wartość F (maksymalna przysłona): F1,8 (szeroki kąt) – 2,8 (teleobiektyw)
• Filtr ND: automatyczny / włączony (3 ustawienia) / wyłączony
• Ogniskowa: f = 9,4–25,7 mm
• Kat widzenia: 84° – 34° (24–70 mm)
• Zakres ustawienia ostrości: AF (szeroki kąt: około 5 cm – nieskończoność, teleobiektyw: około 30 cm – nieskończoność)
• Zoom optyczny: 2,7x
• Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: około 5,8x / 10M: około 8,2x / 5,0M: około 11x / VGA: około 44x
• Clear image zoom (FILM): 4K: 4,35x, HD: około 5,8x 
• Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: około 11x; 10M: około 16x; 5.0M: około 23x; VGA: około 44x
• Zoom cyfrowy (FILMY): około 11
• Ekran: 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD
• Regulacja kąta: Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270°
• Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu: 5.3x, 10.7x
• Panel dotykowy: tak
• Procesor obrazu: tak
• Steadyshot (ZDJĘCIE): optyka
• Stadyshot (FILM): tak (optyczny z kompensacją elektroniczną, kompensacja przechyłu)
• Sposób nastawiania ostrości: szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)
• Tryb ostrości: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny
• Strefa wyznaczania ostrości: Szeroki (315 pól (AF z wykrywaniem fazy) / 425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy (mały/średni/duży), rozszerzany elastyczny punktowy, śledzenie (szerokie, strefa, środek, elastyczne punktowe (mały/średni/duży), rozszerzane elastyczne punktowe)
• Śledzenie obiektów: tak
• Tryby tematyczne: Portret, sport, makro, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu, portret nocą, wyraźny ruch, zwierzęta, jedzenie, fajerwerki, duża czułość
• Liczba zdjęć seryjnych: Tryb ciągły Hi: około 24 kl./s, tryb ciągły Mid: około 10 kl./s, tryb ciągły Low: około 3,0 kl./s
• Samowyzwalacz: 10 s / 5 s / 2 s / sekwencja 3 lub 5 zdjęć z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia z bracketingiem z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s
• Tryb zapisu: Pojedynczy, ciągły, samowyzwalacz, samowyzwalacz (ciągły), bracketing (ciągły, pojedynczy, balans bieli, DRO)

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych opisanych przez Zamawiającego, stanowiących jednocześnie kryteria stosowane w celu oceny równoważności


	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 36 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych

	Szkolenia i wdrożenie
	Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia sprzedanego produktu oraz przeprowadzenia szkolenia/demonstracji działania dla kadry Zamawiającego z zakresu korzystania z sprzętu i wykorzystywania możliwości jego wykorzystania w procesie edukacji.



2. Kamera przenośna – 1 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Kamera przenośna cyfrowa

	Zastosowanie
	Rejestrowanie obrazu - edukacja

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
• Nagrywanie w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
• Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym
• Szerokokątny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* 26,8 mm
• Zoom optyczny 20× z funkcją Clear Image Zoom 30×/40× (4K/HD)
• Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1/2,5" (7,20 mm) wykonany w technologii BSI
• Efektywna liczba pikseli (film): około 8,29 megapiksela (16:9)
• Zoom optyczny: 20x
• Wymiary (dł. x wys.)[mm]: 166,5 x 80,5
• Ekran: Panoramiczny (16:9) wyświetlacz Xtra Fine LCD™ 7,5 cm (3,0"), 921 600 punktów

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych opisanych przez Zamawiającego, stanowiących jednocześnie kryteria stosowane w celu oceny równoważności
 

	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 36 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych

	Szkolenia i wdrożenie
	Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia sprzedanego produktu oraz przeprowadzenia szkolenia/demonstracji działania dla kadry Zamawiającego  z zakresu korzystania z sprzętu i wykorzystywania możliwości jego wykorzystania w procesie edukacji.





3. Gimbal – 1 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Gimbal

	Zastosowanie
	Rejestrowanie obrazu -edukacja

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
•  Przetestowany udźwig: 3,0 kg
• Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s
• Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214°
• Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz
• Moc nadajnika: < 8 dBm
• Temperatura pracy: -20° do 45° C
• Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C)
• Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C
• Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C
• Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy
• Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu)
• Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych opisanych przez Zamawiającego, stanowiących jednocześnie kryteria stosowane w celu oceny równoważności

 

	Akcesoria
	Akcesoria zawarte w zestawie:
• Gimbal
• Statyw plastikowy
• Płytka montażowa
• Podpora obiektywu
• Podwyższenie aparatu
• Kabel zasilający USB-C (40cm)
• Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB
• Zapinany pasek x 2
• Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2
• Śruba 1/4"

	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych










4. Statyw  przenośny – 1 szt. 
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Statyw do aparatu i kamery

	Zastosowanie
	Rejestrowanie obrazu -edukacja

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
• Zastosowanie Foto, Video 3D
• Pasmo: 1/4" (6.4 mm)
• Dodatkowa funkcja: Leveling device
• Głowica statywu: 3D: 3-Way Head
• Maksymalne obciążenie: 500 g
• Materiał: Aluminium
• Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany)
• Gumowe stopki
• Maks. grubość profilu: 16,8 mm
• Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm
• Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych opisanych przez Zamawiającego, stanowiących jednocześnie kryteria stosowane w celu oceny równoważności
 

	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



5. Mikrofon kierunkowy 1 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Mikrofon kierunkowy

	Zastosowanie
	Rejestrowanie dźwięku

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
· mikrofon pojemnościowy
· nagrywanie dźwięku w lustrzankach cyfrowych i kamerach. 
· filtr dolnoprzepustowy 200 Hz 
·  przełącznik poziomu dźwięku + 10 dB,
·  Gniazdo słuchawkowe 
· Dodatkowe wejście mikrofonowe 3,5 mm umożliwiające podłączenie kolejnego mikrofonu do aparatu/kamery.
 

	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



6. Mata Green Screen – 1 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Mata Green Screen

	Zastosowanie
	Rejestrowanie obrazu

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
• Wymiary (rozwinięty): 148 x 180 cm
• Wymiary (zwinięty): 164,5 x 10,5 x 11,5 cm
• Waga: 9,3 kg
• Materiał: 100% poliester


	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



7. Konsola – mikser dźwięków 1 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Konsola mikser dźwięków

	Zastosowanie
	Realizacja dźwięku

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne
• Pasmo przenoszenia 10 Hz -45 kHz (± 3dB)
• THD <0,01%
• Rozdzielczość DSP 24-bitowa
• 4 zbalansowane wejścia mikrofonowe XLR
• 4 zbalansowane wejścia mono line 6.3mm Jack
• 2 zbalansowane wejścia liniowe stereo 6.3mm Jack
• + 48V mocy fantomowej
• Wejście liniowe stereo (RCA)
• 75 Hz Dolny kanał filtrujący 1-4
• Procesor Multi-FX z 256 ustawieniami
• Przełącznik Solo na kanał (PFL)
• Przełącznik włączania / wyłączania na kanał
• Kontrola tonów wysokich, średnich oraz niskich dla każdego kanału
• Wkładki FX na każdym kanale
• Aux wysyłanie na kanał
• Regulacja panoramy na kanał
• 9-pasmowy korektor
• Stereo zbalansowane wyjścia główne (XLR + 6.3mm Jack)
• Oddzielna sterownia, słuchawki i wyjścia stereo
• Wbudowany odtwarzacz USB z cyfrowym wyświetlaczem
• Odbiornik bluetooth do strumieniowego przesyłania dźwięku
• Miernik LED VU i Peak LED
• W komplecie z uchwytem na telefon

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych opisanych przez Zamawiającego, stanowiących jednocześnie kryteria stosowane w celu oceny równoważności


	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych

	Szkolenia i wdrożenie
	   Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia/demonstracji działania dla kadry Zamawiającego  z zakresu korzystania z sprzętu i wykorzystywania możliwości jego wykorzystania w procesie edukacji.



8. Mikroport z akcesoriami – 3 szt
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Mikroport

	Zastosowanie
	Realizacja dźwięku

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne
· lekki i łatwy w użyciu system mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych
· działa w wolnym od zakłóceń paśmie 2,4 GHz i automatycznie przeskakuje do wolnych kanałów

	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych

	Szkolenia i wdrożenie
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia/demonstracji działania dla kadry Zamawiającego  z zakresu korzystania z sprzętu i wykorzystywania możliwości jego wykorzystania w procesie edukacji.



9. Zestaw oświetleniowy – 1 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Oświetlenie

	Zastosowanie
	Realizacja obrazu - edukacja

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne
· w skład zestawu wchodzi oprawa oświetleniowa światła stałego o wymiarach minimum 40x40cm, żarówka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz statyw studyjny.
• Temperatura barwowa:5500K
• Wysokość robocza: max. 230cm
• Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia
• Odbłyśnik: Wewnętrzny

	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych

	Szkolenia i wdrożenie
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia/demonstracji działania dla kadry Zamawiającego  z zakresu korzystania z sprzętu i wykorzystywania możliwości jego wykorzystania w procesie edukacji.



10. Dyktafon – szt.2
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Dyktafon

	Zastosowanie
	Realizacja dżwieku - edukacja

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
• Pojemność pamięci: 4 GB
• Nośnik zapisu: pamięć wewnętrzna, karta pamięci microSD/SDHC
• Format zapisu: MP3, PCM (WAV)
• Wyświetlacz: LCD
• Mikrofon: stereofoniczny
• Czas nagrania: minimalny - 120 h , najwyższej jakość 20 h
• Liczba trybów jakości nagrania: 4
• Liczba nagrań w folderze <150
• Odtwarzanie plików MP3 
• Nagrywanie w formacie PCM 
• Menu w języku polskim 
• Regulacja czułości mikrofonu 
• Regulacja prędkości odtwarzania 
• Blokada przycisków 
• Funkcje dodatkowe: czytnik kart pamięci microSD/SDHC, , wyszukiwanie nagrań, zastępowanie nagrań
• Wejście mikrofonowe 
• Wyjście słuchawkowe 
• Możliwość połączenia z komputerem:  USB 2.0

	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



11. Listwa przepięciowa – 15 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Listwa przepięciowa

	Zastosowanie
	Edukacja – wspomaganie sprzętu

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
· Kolor: Czarny
· Długość przewodu: 3.0 m
· Liczba gniazd: 4
· Typ gniazda wyjściowego: Euro
· Napięcie znamionowe: 240 V AC
· Prąd znamionowy: 10 A
· Częstotliwość: 50 Hz
· Absorpcja energii: 155 J
· Maksymalny prąd impulsu: 6000 A
Maksymalny czas reakcji: 25 ns
· Funkcje dodatkowe listwy: 
-Bolec uziemienia, 
-Wyłącznik,
- Zabezpieczenie -przeciwprzepięciowe


	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 60 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



12. Mobilny system dźwiękowy składający się z subwoofera i 2 kolumn – 1 kpl.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	

	Zastosowanie
	Odtwarzanie dźwięku

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
· Mobilny system dźwiękowy wyposażony w inteligentny cyfrowy procesor dźwięku, który zapewnia stałą reprodukcję.
· W składa zestawu  wejść : subwoofer i dwie kolumny.
· Musi być mozliwe bezprzewodowe przesyłanie muzyki za pomocą Bluetooth. 
· Oprócz Bluetooth, zestaw powinien  zawierać wejście liniowe, w którym można wybierać między gniazdem XLR, RCA (tulipan) lub 6,3 mm.
· Możliwa instalacja na statywie.
• Złącza wejściowe Gniazdo 6,3 mm, RCA, XLR (3-stykowe)
• Połączenia wyjściowe NL-4 , XLR (3-pinowe)
• Moc wyjściowa: maks. 1500 W
• Moc wyjściowa: RMS 800 W
• Typ wzmacniacza Klasa D
• Średnica głośnika wysokotonowego 1"
• Typ głośnika wysokotonowego Dome
• Średnica głośnika niskotonowego 15"
• Typ magnesu Ferryt
• Waga magnesu 80 uncji
• Ilość głośników niskotonowych 1
• Cewka głosowa 3"
• Pasmo przenoszenia 35Hz- 18.000Hz
• Dyspersja 90°x 60°
• Impedancja 4 Ohm
• Częstotliwość podziału 80Hz
• SPL @ 1W/1m 95dB
• SPL maks. 120dB
• Lekki ze zintegrowanymi uchwytami do przenoszenia
• Opóźnienie włączania
• W zestawie kółka i kabel głośnikowy 2x 5 m

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych opisanych przez Zamawiającego, stanowiących jednocześnie kryteria stosowane w celu oceny równoważności
 

	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Wsparcie techniczne
	Wykonawca zapewnieni przez okres minimum 5 lat: serwis gwarancyjny  i pogwarancyjny, doradztwo i wsparcie technicznego w zakresie korzystania ze sprzętu oraz w przypadku problemów z konfiguracją lub awarią,

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych

	Szkolenia i wdrożenie
	Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia sprzedanego produktu oraz przeprowadzenia szkolenia/demonstracji działania dla kadry Zamawiającego  z zakresu korzystania z sprzętu i wykorzystywania możliwości jego wykorzystania w procesie edukacji.



13. Zestaw 2 statywów kolumnowych z torbą 1kmpl.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Zestaw statywów pod nagłośnienie

	Zastosowanie
	Odtwarzanie dźwięku

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
• Dopuszczalne obciążenie pojedynczego statywu: 30 kg
• Średnica montażowa rury (do gniazda kolumny): 35 mm
• Wymiar złożonego statywu: 105 x 11 x 11 cm
• Wysokość maksymalna: 175 cm
• Wysokość minimalna: 100 cm
• Rozstaw nóg: 900 mm
• Waga zestawu (dwa statywy + torba): ok. 5,6 kg
• Agrafka dla maksymalnej wytrzymałości i bezpieczeństwa


	Serwis i instrukcje
	Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat C
· Musi być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



14. Słuchawki nauszne z mikrofonem 3 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Słuchawki nauszne z mikrofonem

	Zastosowanie
	Edukacja 

	Opis i dane techniczne:
	Parametry:
• Przetwornik akustyczny: 30 mm, dynamiczny, kopułkowy
• Pasmo przenoszenia (Hz): 12-22 000 Hz
• Czułości (dB/mW): 98 dB/mW
• System mikrofonu: Elektretowy mikrofon pojemnościowy
• Charakterystyka kierunkowa mikrofonu na przewodzie: Wszechkierunkowa
• Długość przewodu: 1,2 m
· wyposażone w miękkie nauszniki


	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych
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