Nr sprawy: 2.26.2.2021.IK

ZAŁĄCZNIK NR 1A.6. DO SWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Zadanie nr 6: Dostawa pozostałych pomocy dydaktycznych i materiałów eksploatacyjnych: filamenty 
do drukarki 3D, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, stacje lutownicze, zestawy konstrukcyjne , mikroskopy, lunety ,laminatory, stacje pogody i pistolety do klejenia na gorąco

1. Zestaw klocków w szafce minimalną ilość rodzaju klocków 10 - 2 kpl.
 
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Krzesło obrotowe tapicerowane na kółkach

	Zastosowanie
	Edukacja 

	Opis i dane techniczne:
	Parametry
· Szafka wykonana z płyty laminowanej o min gr. 18 mm, w tonacji brzozy, przeznaczona do przechowywania min 10 zestawów klocków w plastikowych pojemnikach wybranych losowo
· 10 zestawów klocków w komplecie różnego rodzaju
· Szafka o wymiarach nie mniejszych niż wym. 46 x 31 x 84 cm 

	Gwarancja
	Min. 12 miesięczna na produkt świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



2. Teleskop z rozbudowanym zestawem akcesoriów – 4 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Teleskop

	Zastosowanie
	Edukacja 

	Opis i dane techniczne:
	Parametry
· Konstrukcja optyczna: refraktor achromatyczny 
• Materiał układu optycznego: szkło optyczne
• Powłoka układu optycznego: przeciwodblaskowa
• Apertura: 60 mm
• Ogniskowa: 700 mm
• Maksymalne powiększenie, x: 120
• Liczba przysłony: f/11,6 
• Próg rozdzielczości w sekundach kątowych: 11,6
• Ograniczenie wielkości gwiazdowej: 10,99
• Okulary: 4 mm (175 razy), 12,5 (56 razy), 20 mm (35 razy), okular odwracający o powiększeniu 1,5 raza 
• Średnica okularu: 0,965
• Szukacz: 5x24, optyczna 
• Statyw: aluminiowy
• Wysokość statywu (regulowana): 600–1000 mm
• Montaż: azymutalny
• Sposób montażu tubusu: śruby
• Materiał tubusu: metal 

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna na produkt świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



3. Zestaw edukacyjny eksperymenty z dziedziny obwodu prądu -15szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Pomoc dydaktyczna prąd elektryczny

	Zastosowanie
	Edukacja = montaż obwodów prądu

	Opis i dane techniczne:
	Parametry
· Zestaw edukacyjny do montażu obwodów elektrycznych zawierające > podkładki kable, moduły, kostki i przełączki oprawki z 
· • zasilacz 
• od 8 do 15 lat


	Gwarancja
	Min. 12 miesięczna na produkt świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



4. Laminator biurowy do laminacji na  zimno i na gorąco - 3 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Laminator

	Zastosowanie
	Edukacja

	Opis i dane techniczne:
	Parametry
· Przeznaczony do laminacji na zimno i na gorąco.
·  Wykorzystuje technologię ogrzewanych wałków. 
· Czas nagrzewania poniżej 90 sekund. 
· • Maksymalny format laminacji: A3
• Maksymalna prędkość laminacji: 380 mm/min
• Maksymalna grubość folii: 175 µm
• Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: 0,7 mm
• Czas nagrzewania: 1,5 min
• Ilość prędkości: 1
• Ilość wałków: 4
• Rodzaj wałków: nieamortyzowane
• System grzewczy: wałki ogrzewane od zewnątrz
• Moc: 650 W
• Laminacja na zmino: Tak
• Sygnały świetlne: Tak
• Urządzenie sterowane mikroprocesorem: Tak
• Tryb "Standby": Tak
• Rewers: Tak


	Dodatkowe akcesoria
	W komplecie folia laminacyjna A4, 100 szt. W opakowaniu - 6szt opakowań

	Gwarancja
	Min. 36 miesięczna na produkt świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



5. Zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami – 10 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Zestaw edukacyjny dla początkujących programistów

	Zastosowanie
	Edukacja 

	Opis i dane techniczne:
	Parametry
· Zestaw powinien zawierać : płytki stykowe prototypowe, zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie, zestaw przewodów żeńsko-męskich, wyświetlacz LCD, matryca LED 8 x 8, wyświetlacz LED, pilot zdalnego sterowania IR, odbiornik podczerwieni (IR), czujnik temperatury, moduł Joystick, czujnik poziomu cieczy - analogowy, buzzer, przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek, diody LED w różnych kolorach, potencjometry, moduł czujnika wilgotności, rejestr przesuwny, diody LED RGB, czytnik RFID, karta RFID, brelok RFID, klawiatura matrycowa, moduł zegara czasu rzeczywistego, moduł z przekaźnikiem, fotorezystor, silniki z odpowiednimi sterownikami, czujnik dźwięku, mikrofon, serwa, czujnik drgań wibracji, baterie, klipsy na baterie, zestaw rezystorów, konwertery analogowo-cyfrowe, głośnik, wzmacniacze, włącznik, kondensatory.

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna na produkt świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



6. Stacja lutownicza hot air z grotem – 4 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Stacja lutownicza HOT AIR z grotem

	Zastosowanie
	Edukacja 

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
· Stacja musi być wyposażona w wyświetlacz LCD i funkcję kalibracji powietrza. 
Parametry minimalne: 
• Moc lutownicy: 65W 
• Zakres temperatur lutownicy: 80-480°C 
• Moc nakładu powietrza: 800W 
• Zakres temperatur powietrza: 100-500°C 
• Przepływ powietrza 120 l/min

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna na produkt świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



7. Stacja pogody  - 5 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Stacja do obserwacji zjawisk pogodowych

	Zastosowanie
	Edukacja 

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
· Musi posiadać wszystkie  5 instrumentów pogodowych: barometr, kompas, hydrometr, standardowy termometr i termometr min/max
·  obudowa o powierzchni suchościeralnej, która umożliwia ekspozycję zrobionych wcześniej pomiarów.
·  Wszystkie elementy mają posiadać stałą, łatwą do odczytania skalę. 
· Barometr, kompas i hydrometr wyposażony w dodatkowo mniej skomplikowaną skalę na odwrocie, aby umożliwić dzieciom wykonanie własnej skali pomiaru. 
· Oba termometry muszą być łatwe w użyciu i całkowicie bezpieczne.

	Gwarancja
	Min. 12 miesięczna na produkt 

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych


8. Filament do drukarki 3D – 33 szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Filament do drukarki

	Zastosowanie
	Edukacja – materiał eksploatacyjny

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
· Bezpieczny, bezwonny i biodegradowalny materiał do drukarek 3D. 
· Prosty w użyciu, topnieje w stosunkowo niskich temperaturach.
·  filament PLA 
 średnica 1,75mm 
·  waga 1kg na szpuli..
· w  min . 6 kolorach

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych




9. Mikroskop elektroniczny LED – 4szt.
	
Parametr

	
Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Mikroskop do pracowni biologicznej

	Zastosowanie
	Edukacja 

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
· Mikroskop
· Zasilany sieciowo. 
· Wyposażony w podwójny system oświetlenia: światło naturalne i oświetlenie LED. 
· Powiększenie do 1600 razy. 
· Wyświetlacz LCD o przekątnej 3,6"
· Pamięć wewnętrzna 128 MB, 
· Okular 10x, 16x.
·  Obiektywy: 4x 10x 40x.
·  Powiększenie 40x, 100x, 400x; 64x, 160x, 640x. 
W zestawie:
• pokrowiec
• pęseta
• pipeta
• 4 odczynniki
• zestaw 5 preparatów + 5 pustych szkiełek
· Zasilacz
· Kabel usb

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna na produkt 

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych



10. Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco – 7 szt
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Typ
	Pistolet do klejenia na gorąco

	Zastosowanie
	Edukacja plastyczno techniczna 

	Opis i dane techniczne:
	Parametry minimalne:
· Dane techniczne: 
· Bezprzewodowy  na stojaku
• Moc: 60 W 
• Napięcie zasilania: 220-240 V 
• Temperatura: 200-220 °C
· sztyfty o śr 11 mm

	Akcesoria
	Dodatkowo  pistolet wyposażony w komplet sztyftów 
• 18 szt. 
• śr. 11 mm 
• dł. 25 cm
Ilość kompl. 7 szt.

	Gwarancja
	Min. 24 miesięczna na produkt 

	Certyfikaty i standardy
	Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
· wykonanie zgodnie z Polska Normą,
· zgodność z normą BHP
· posiadać certyfikat CE, 
· być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych
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